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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАНДАЛАКША

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
от «___» ____ 2020 г.                                                                                                          №  ___
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района от 31.10.2017 № 377 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Кандалакша Кандалакшского района (в новой редакции)»» 


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017    N 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, рассмотрев обращение администрации муниципального образования Кандалакшский район

Совет депутатов

муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района
решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района от 31.10.2017 № 377 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Кандалакша Кандалакшского района (в новой редакции)»» следующие изменения:
1.1. Пункт 19 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«19.
Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено юридическими или физическими лицами, получившими разрешение (ордер) на производство земляных работ, с учетом его изначального состояния территории (до начала проведения земляных работ) в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов.

При этом, поврежденное покрытие после его восстановления должно отвечать требованиям, предъявляемым к соответствующим видам покрытий действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области и настоящими Правилами.».
1.2. Пункт 21 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«21.
Мероприятия, проводимые при производстве дорожных, строительных и других земляных работ на территории поселения включают в себя:

1)
при восстановлении дорожных покрытий после осуществления земляных работ на автомобильных дорогах вырубка асфальтобетонного покрытия выполняется прямолинейными очертаниями, параллельными и перпендикулярными оси дороги, на 1,0 метр шире траншеи в обе стороны, покрытие тротуара – на всю ширину, в остальных случаях – на 20 см шире траншеи.

2)
При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

3)
На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до проведения земляных работ).

4)
При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ обязаны согласовать уполномоченным органом местного самоуправления начало таких работ в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

5)
На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

6)
При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство в соответствии с действующим законодательством.
7)
При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

8)
Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).

9)
Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.

10)
Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

11)
Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания, равного 0,5–0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15–20 см.

12)
Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2–5 см.

13)
Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

14)
После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению дорожных покрытий. Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.

15)
Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.

16)
По окончании земляных работ благоустроенная территория сдается по акту приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов.».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский район» и разместить на сайте муниципального образования городское поселение Кандалакша.
И.п. главы муниципального образования                                                           С.А. Малахова
